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Tekijanoikeudet ja 
tavaramerkit 

© Copyright 2005 Hewlett-Packard 
Development Company, LP. 
Taman asiakirjan tietoja voidaan 
muuttaa ilman eri ilmoitusta. 
Kopioiminen, sovittaminen tai 
kaantaminen ilman kirjallista 
ennakkolupaa on kielletty 
lukuunottamatta tekijanoikeuslain 
sallimia tapoja. 

Huomautus 

HP-tuotteiden takuut maaritellaan 
niiden mukana toimitettavissa 
rajoitetun takuun lausekkeissa. 
Mikaan tassa mainittu ei muodosta 
kattavampaa lisatakuuta. HP ei 
vastaa tekstin teknisista tai 
toimituksellisista virheista tai 
puutteista. 

Hewlett-Packard Development 
Company, L.P. ei vastaa 
suoranaisista tai epasuorista 
vahingoista, jotka aiheutuvat taman 
kayttooppaan ja oppaassa kuvatun 
ohjelmiston kaytosta tai toiminnasta. 

Tavaramerkit 

HP, HP-logo ja PhotoSmart ovat 
Hewlett-Packard Development 
Company, LP:n omaisuutta. 
Secure Digital -logo on SD 
Associationin tavaramerkki. 
Microsoft ja Windows ovat Microsoft 
Corporationin rekisteroityja 
tavaramerkkeja. 

CompactFlash, CF ja CF-logo ovat 
CompactFlash Associationin (CFA) 
tavaramerkkeja. 

Memory Stick, Memory Stick Duo, 
Memory Stick PRO ja Memory Stick 
PRO Duo ovat Sony Corporationin 
tavaramerkkeja tai rekisteroityja 
tavaramerkkeja. 
MultiMediaCard on saksalaisen 
Infineon Technologies AG:n 
tavaramerkki, jonka lisenssi on 
myonnetty MMCA:lle (MultiMediaCard 
Association). 

Microdrive on Hitachi Global Storage 
Technologies -yhtion tavaramerkki. 
xD-Picture Card on Fuji Photo Film 
Co., Ltd:n, Toshiba Corporationin ja 
Olympus Optical Co., Ltd:n 
tavaramerkki. 

Mac, Mac-logo ja Macintosh ovat 
Apple Computer, lnc:n rekisteroityja 
tavaramerkkeja. 



iPod on Apple Computer, lnc:n 
tavaramerkki. 
Bluetooth on omistajansa 
tavaramerkki, jota Hewlett-Packard 
Company kayttaa lisenssilla. 
PictBridge ja PictBridge-logo ovat 
Camera & Imaging Products 
Associationin (CIPA) tavaramerkkeja. 
Muut tuotemerkit ja tuotteet ovat 
omistajiensa tavaramerkkeja tai 
rekisteroityja tavaramerkkeja. 
Tulostimen ohjelmisto perustuu 
osaksi itsenaisen JPEG-konsernin 
tyohon. 

Joidenkin taman asiakirjan kuvien 
tekijanoikeus kuuluu niiden 
alkuperaisille omistajille. 

Saannoksien mukainen 
mallinumero VCVRA-0503 

Talla tuotteella on 
saannostenmukainen mallinumero, 
jotta tuote voidaan tunnistaa 
saannosten vaatimalla tavalla. 
Tulostimesi saannostenmukainen 
mallinumero on VCVRA-0503. Tata 
numeroa ei pida sekoittaa 
markkinanimeen (HP PhotoSmart 
8200 series -tulostin) tai 
tuotenumeroon (Q3470). 

Turvallisuustietoja 

Kun kaytat laitetta, noudata aina 
turvallisuusmaarayksia. Nain 
vahennat palovaaraa tai valtat 
sahkoiskuja. 

AVaroitus Ala altista laitetta 
sateelle tai muulle 
kosteudelle. Kosteus voi 
aiheuttaa tulipalon tai 
sahkoiskun. 

• Lue tulostimen mukana 
toimitetun asennusoppaan 
ohjeet ja varmista, etta 
ymmarrat ne. 

• Liita laite vain maadoitettuun 
pistorasiaan. Jos et tieda, onko 
pistorasia maadoitettu, ota 
yhteytta asiantuntijaan. 

• Noudata kaikkia laitteeseen 
merkittyja varoituksia ja ohjeita. 

• Irrota laitteen virtajohto 
pistorasiasta ennen 
puhdistamista. 

• Ala asenna tai kayta laitetta 
veden lahella tai kun olet marka. 

• Asenna laite tasaiselle alustalle. 

• Sijoita tuote suojattuun 
paikkaan, jossa kukaan ei voi 
astua virtajohdon paalle tai 



kompastua siihen ja jossa 
virtajohto ei paase vioittumaan. 

• Jos laite ei toimi oikein, katso 
lisatietoja vianmaarityksesta 
HP PhotoSmart -tulostimen 
kaytonaikaisesta ohjeesta. 

• Laitteen sisalla ei ole mitaan 
sellaisia osia, joita kayttajan 
tulee huoltaa. Jata laitteen 
huoltaminen ammattitaitoisen 
huoltohenkilon tehtavaksi. 

• Kayta laitetta paikassa, jossa on 
hyva ilmanvaihto. 

Ymparistolausekkeet 

Hewlett-Packard Company on 
sitoutunut tuottamaan laatutuotteita 
ymparistoystavallisella tavalla. 

Ymparistonsuojelu 

Tama tulostin on suunniteltu niin, etta 
haittavaikutukset ymparistolle ovat 
mahdollisimman vahaiset. Lisatietoja 
HP:n ymparistoohjelmasta on 
osoitteessa www.hp.com/hpinfo/ 
globalcitizenship/environment/. 

Otsonin muodostus 

Tama tuote ei tuota mitattavissa 
maarin otsonikaasua (0 3 ). 

Paperinkulutus 

Tassa tulostimessa voi kayttaa DIN 
19309:n mukaista uusiopaperia. 

Muovit 

Yli 24 grammaa (0,88 unssia) 
painavat muoviosat on merkitty 
kansainvalisten standardien mukaan. 
Se helpottaa muovien tunnistamista 
kierratysta varten tulostimen kayttoian 
lopussa. 

Kayttoturvallisuustiedotteet (MSDS) 

Kayttoturvallisuustiedotteen (Material 
Safety Data Sheets, MSDS) voi tilata 
HP:n Web-sivustosta osoitteesta: 
www.hp.com/go/msds. Asiakkaat, 
joilla ei ole Internetin 
kayttomahdollisuutta, voivat ottaa 
yhteytta HP:n asiakaspalveluun. 

Kierratysohjelma 

HP tarjoaa yha enemman tuotteiden 
palautus- ja kierratysohjelmia eri 
maissaja alueilla. HPtoimii myos 
yhteistyossa suurimpien elektroniikan 
kierratyskeskusten kanssa kaikkialla 
maailmassa. HP saastaa 
luonnonvaroja myymalla suosituimpia 
tuotteitaan uudelleen. 
Tama HP-tuote sisaltaa lyijya 
juotosmetallissa, joka voi vaatia 
erikoiskasittelya sen kayttoian lopussa. 



Kaytosta poistettujen laitteiden 
havittaminen kotitalouksissa 
Euroopan unionin alueella: 




Tama tuotteessa tai tuotteen 
pakkauksessa oleva merkki osoittaa, 
etta tuotetta ei saa havittaa tavallisen 
kotitalousjatteen mukana. Kaytosta 
poistetut sahko- ja elektroniikkalaitteet 
on toimitettava kunnan osoittamaan 
kerayspisteiseen. Kaytosta 
poistettujen laitteiden lajittelu ja 
kierratys saastaa luontoa ja edistaa 
seka ihmisten etta ympariston 
hyvinvointia. Kysy lisatietoja kaytosta 
poistettujen laitteiden 
vastaanottopisteista kunnan 
jatehuollosta tai laitteen ostopaikasta. 
Lisatietoja HP:n tuotteiden 
kierratyksesta on osoitteessa 
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ 
environment/recycle/index, html . 
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HP Photosmart 8200 series 



1 Johdanto 



Kiitos HP Photosmart 8200 series -tulostimen hankkimisesta! Talla uudella 
valokuvatulostimella voit tulostaa upeita valokuvia, tallentaa valokuvia tietokoneeseen 
ja luoda hauskoja projekteja tietokoneen avulla tai itsenaisesti. 



Uuden tulostimen mukana toimitetaan seuraavat oppaat: 

• Asennusopas: HP Photosmart 8200 series -tulostimeen kuuluu asennusopas, 
joka auttaa tulostimen asentamisessa. 

• Kayttoopas: HP Photosmart 8200 series -kayttooppaassa kasitellaan tulostimen 
perustoimintoja seka sen kayttamista suoraan ilman tietokonetta. Oppaassa on 
myos laitteiston vianmaaritysohjeita. Opas on saatavana sahkoisessa muodossa 
Kayffdopas-CD-levylla. 

• Pikaopas: Opas, jota parhaillaan luet, on HP Photosmart 8200 series -pikaopas. 
Siina on perustietoja tulostimesta, esimerkiksi asennuksesta, kaytosta, teknisesta 
tuesta ja takuusta. Lisaohjeita on Kayffdopas-CD-levylla. 

• Kaytonaikainen HP Photosmart -tulostimen ohje: Kaytonaikaisessa HP 
Photosmart -tulostimen ohjeessa esitellaan tulostimen ja tietokoneen 
yhteiskayttoa. Lisaksi siella on ohjelmiston vianmaaritysohjeita. 

Kun olet asentanut HP Photosmart -tulostinohjelman tietokoneeseen, voit lukea HP 
Photosmart -tulostimen kaytonaikaista ohjetta seuraavasti: 

• Windows: Valitse Kaynnista-valikosta Ohjelmat (Windows XP: Kaikki 
ohjelmat) > HP > Photosmart 8200 series > Photosmart-tulostimen 
kaytonaikainen ohje. 

• Macintosh: Valitse Finderista Ohje > Mac Help ja sen jalkeen Help Center > 
HP Image Zone Help > HP Photosmart Printer Help. 



Laatikon sisalto 

Tulostimen laatikko sisaltaa seuraavat osat: 

• HP Photosmart 8200 series -tulostin 

• HP Photosmart 8200 series -asennusopas 

• HP Photosmart 8200 series -pikaopas 

• HP Photosmart 8200 series -tulostinohjelmiston CD-levy 

• Kayffdopas-CD-levy 

• Paperimalleja 

• Valokuvapaperin sailytyspussi (saatavuus vaihtelee maittain/alueittain) 

• Kuusi mustekasettia 

• Virtalahde 



Lisatietojen hakeminen 




Huomautus Sisalto voi vaihdella maan/alueen mukaan. 
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Luku 1 



Tulostimen osat 




Tulostimen etuosa 



1 


Kaytossa: kaynnista tulostin painamalla tata nappainta. 


2 


Ylakansi: Avaa tama kansi, kun haluat kasitella' mustekasetteja tai poistaa paperitukoksia. 
Kun haluat avata kannen, tartu ylakanteen HP-logon alapuolelta ja veda ylospain. 


3 


Tulostimen naytto: tassa naytossa naet valokuvat, valikot ja viestit. 


4 


Tulostelokero: Tulosteet tulevat tahan lokeroon. Irrota tama lokero, kun haluat kasitella 
valokuvalokeroa. 


5 


Paalokero: veda tama lokero ulos ja aseta siihen tavallinen paperi, kalvot, kirjekuoret tai 
muu tulostusmateriaali tulostuspuoli alaspain. 


6 


Valokuvalokero: Irrota tulostelokero ja aseta tulostamista varten valokuvalokeroon 
pienikokoista, korkeintaan 10x15 cm:n (4x6 tuuman) suuruista paperia tulostuspuoli 
alaspain. Paperi voi olla repaisynauhallista tai repaisynauhatonta. 


7 


Muistikorttipaikat: Aseta muistikortit tahan. Tuettujen muistikorttien luettelo on kohdassa 
Tuetut tiedostomuodot. 


8 


Kameraportti: liita PictBridge™-digitaalikamera, valinnainen langaton HP Bluetooth® 
-tulostinsovitin tai HP iPod -laite. 
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Tulostimen takaosa 



1 


Virtajohdon liitanta: Liita tulostimen mukana toimitettu virtajohto tahan porttiin. 


2 


USB-portti: taman portin valityksella tulostin liitetaan tietokoneeseen. 


3 


Takaluukku: Irrota tama luukku, kun haluat poistaa paperitukoksia tai asentaa valinnaisen 
HP:n automaattisen kaksipuolisen tulostuksen lisalaitteen. Ks. Kayf/dopas-CD-levy. 
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Paa- ja tulostelokero 



1 


Paperin leveysohjain: Siirra ohjain lahelle paalokeron paperin reunaa. 


2 


Tulostelokero: Tulosteet tulevat tahan lokeroon. Irrota tama lokero, kun haluat kasitella 
valokuvalokeroa. 


3 


Tulostelokeron jatke: veda jatketta itseasi kohti niin, etta tulosteet mahtuvat 
tulostelokeroon. 


4 


Paalokero: veda tama lokero ulos ja aseta tavallinen paperi, kalvot, kirjekuoret tai muu 
tulostusmateriaali tulostamista varten. 


5 


Paalokeron vapautin: veda itseasi kohti, kun haluat pidentaa paalokeroa. 


6 


Paperin pituusohjain: Siirra ohjain lahelle paalokeron paperin reunaa. 


7 


Lokeron kahvat: veda kahvoista, kun haluat pidentaa paalokeroa. 
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Valokuvalokero 



1 


Paperin leveysohjain: siirra ohjain lahelle valokuvalokeron paperin reunaa. 


2 


Paperin pituusohjain: siirra ohjain lahelle valokuvalokeron paperin reunaa. 
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Ohjauspaneeli 



1 


Kaytdssa: kaynnista tulostin tai aseta se virransaastotilaan. 


2 


Instant Share: laheta nykyinen, valittu kuva tai nykyiset, valitut kuvat HP Image Zone 
-ohjelman HP Instant Share -toiminnolle, kun laite on yhdistetty tietokoneeseen. 


3 


Valokuvalokero: Valitse oikea lokero seuraavaa ohjauspaneelista lahetettavaa 
tulostustyota varten. Kun sininen merkkivalo palaa, tulostin valitsee paperin 
valokuvalokerosta. Kun merkkivalo ei pala, tulostin valitsee paperin paalokerosta. 


4 


Asettelu: Valitse kuvien tulostusasettelu. Kun muistikortti on paikallaan, valittu asettelu 
nakyy tulostimen nayton alaosassa keskella. 


5 


Valikko: nayta tulostimen valikko. 


6 


OK: valitse valikon tai valintaikkunan kohde ja kayta toisto/tauko-asetusta, kun katselet 
videoleiketta. 


7 


Slirtymlsnuolet: saada rajausruutua, selaa valikon kohtia ja ohjaa videoleikkeen toistoa. 


8 


Zoomaus (+)(-): Zoomaa kuvaa pienemmaksi tai suuremmaksi. Voit myos painaa 
Zoomaus (-) -painiketta, kun haluat nahda yhdeksan kuvaa kerrallaan silloin, kun kuvan 
normaali suurennustaso on valittuna. 


9 


Kierra: kaanna kuvaa tai rajausruutua. 


10 


Valitse kuvat: valitse valokuvan arkistonumero tai valikkokomento. 


11 


Tulostimen naytto: valikotja viestit nakyvat tulostimen naytossa. 


12 


Valitse kuvat -nuolet: selaa valikkokomentoja tai kuvien arkistonumeroita. 


13 


Tulosta: tulosta valitut kuvat laitteeseen asetetusta muistikortista tai etuosan 
kameraporttiin liitetysta kamerasta. 


14 


Peruuta: poista kuvien valinta, poistu valikosta tai pysayta kaynnistetty toiminto. 
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Merkkivalot 



Kaytossa-merkkivalo: Merkkivalo on sininen, eika se vilku, jos tulostin on paalla. Muussa 
tapauksessa tulostin on pois paalta. 

Valokuvalokeron merkkivalo: Kun merkkivalo palaa, tulostin valitsee paperin 
valokuvalokerosta. Kun merkkivalo ei pala, tulostin valitsee paperin paalokerosta. Valitse 
haluamasi lokero painamalla nappainta. 



Muistikortin merkkivalo: Merkkivalo on sininen, eika se vilku, jos muistikortti on 
paikallaan. Se vilkkuu, kun tulostin kayttaa muistikorttia. Jos laitteessa ei ole muistikorttia 
tai siihen on asetettu useampi kuin yksi muistikortti, merkkivalo ei pala. 



Tulostuksen merkkivalo: Merkkivalo on sininen, eika se vilku, kun tulostin on paalla ja 
valmis tulostusta varten. Se vilkkuu, kun tulostus on kaynnissa tai tulostin suorittaa sisaisia 
toimintoja. 



Huomio-merkkivalo: Syttyy, kun laitteessa on ongelma, joka vaatii kayttajan toimenpiteita. 
Katso ohjeet tulostimen naytosta. 



Tulostimen valikko 

Avaa tulostinvalikko painamalla Valikko-painiketta. 



Liikkuminen tulostimen valikossa 

• Voit selata valikkokohtia naytossa painamalla Siirtymisnuolet-painikkeita. 



Avaa alivalikot tai vaihtoehdot painamalla OK-nappainta. 
Poistu nykyisesta valikosta painamalla Peruuta-painiketta. 



Tulostimen valikon rakenne 

• Print Options (Tulostusasetukset) 

- Print all (Tulosta kaikki): Valitse tama, kun haluat tulostaa kaikki kuvat 
laitteeseen asetetulta muistikortilta tai kameraporttiin liitetysta kamerasta. 

- Print proof sheet (Tulosta vedosarkki): Tulosta vedosarkki kaikista 
laitteeseen asetetun muistikortin kuvista. Vedosarkin perusteella voit valita 
tulostettavat kuvat, kopioiden maaran ja tulostusasettelun. 

- Scan proof sheet (Skannaa vedosarkki): Skannaa tulostettu vedosarkki sen 
jalkeen, kun olet merkinnyt valitut kuvat, kopioiden maaran ja asettelun. 

- Video action prints (Videokuvatulosteet): Tulosta yhdeksan ruutua, jotka 
valitaan videoleikkeesta automaattisesti. 
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Print range (Tulostusalue): Valitse tulostusalueen alku ja loppu Valitse 
kuvat -nuolilla. 

- Print index page (Tulosta arkistosivu): Tulosta pikkukuvat kaikista 
laitteeseen asetetun muistikortin kuvista. 

- Print panoramic photos (Panoraamavalokuvien tulostaminen): 
Panoraamavalokuvien tulostuksen valinta on On (Kaytossa) tai Off (Pois 
paalta), joka on myos oletusasetus. Valitse On (Kaytossa), kun haluat 
tulostaa valitut kuvat sivusuhteessa 3:1. Aseta 10 x 30 cm:n (4 x 12 tuuman) 
paperi lokeroon ennen tulostusta. 

- Print stickers (Tulosta tarroja): Tarrojen tulostuksen valinta on On 
(Kaytossa) tai Off (Pois paalta), joka on myos oletusasetus. Valitse On 
(Kaytossa), kun haluat tulostaa 16 kuvaa/sivu. Voit halutessasi kayttaa 
tarroille tarkoitettua tulostusmateriaalia. 

- Passport photo mode (Passikuvatila): Passikuvatilan valinta on On 
(Kaytossa) tai Off (Pois paalta). Jos valitset On (Kaytossa), saat kehotuksen 
valita passikuvan koko. Passikuvatilassa tulostin tulostaa kaikki valokuvat 
valitun kokoisina. Jokaiselle sivulle tulostuu yksi valokuva. Jos otat samasta 
kuvasta useita kopioita, ne kaikki tulostuvat samalle sivulle, jos tilaa on 
riittavasti. Anna valokuvien kuivua viikon ajan ennen laminointia. 

Edit (Muokkaa) 

- Remove red-eye (Poista punasilmaisyys): Poista punasilmaisyys naytossa 
olevasta valokuvasta. 

- Photo brightness (Valokuvan kirkkaus): Voit vaalentaa tai tummentaa 
valokuvaa Siirtymisnuolet-painikkeita. 

- Add frame (Lisaa kehys): Voit valita kehyksen kuvion tai varin 
Siirtymisnuolet-painikkeilla. 

Add color effect (Lisaa varitehoste): Voit valita varitehosteen 
Siirtymisnuolet-painikkeilla. Varitehoste ei vaikuta kehyksiin, jotka on luotu 
Add frame (Lisaa kehys) -toiminnolla. 
Tyokalut 

- View 9-up (Nayta 9 kuvaa): Nayta yhdeksan kuvaa kerrallaan laitteeseen 
asetetulta muistikortilta. 

- Slide show (Diaesitys): Kaynnista diaesitys laitteeseen asetetun muistikortin 
kuvista. Voit pysayttaa diaesityksen valitsemalla Cancel (Peruuta). 
Tulostuslaatu: Valitse joko Best (Paras), joka on oletusasetus tai Normal 
(Normaali) tulostuslaatu. 

- Print sample page (Tulosta mallisivu): Mallisivun tulostaminen on 
hyodyllista, kun haluat tarkistaa tulostimen tulostuslaadun. toiminto ei ole 
kaytettavissa kaikissa tulostinmalleissa. 

- Print test page (Tulosta testisivu): Tulosta testisivu, jonka sisaltamaa tietoa 
voidaan kayttaa apuna tulostimen vianmaarityksessa. 

Clean printheads (Puhdista tulostuspaat): Puhdista tulostuspaa, kun 
valkoisia viivoja tai raitoja ilmestyy tulosteisiin. Kun puhdistus lopetetaan, 
tulostin tulostaa itsetestiraportin. Voit puhdistaa tulostuspaan uudelleen, jos 
raportin tulostuslaatu on edelleen heikko. 

- Align printer (Kohdista tulostin): Kohdista tulostin, kun valkoisia viivoja tai 
raitoja ilmestyy tulosteisiin. 
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• Bluetooth 

- Device Address (Laiteosoite): Eraissa langatonta Bluetooth-tekniikaa 
soveltavissa laitteissa pitaa antaa etsittavan laitteen osoite. Tama 
valikkokomento nayttaa laiteosoitteet. 

- Device Name (Laitteen nimi): Voit valita tulostimelle nimen, joka nakyy 
muissa langattomissa Bluetooth-laitteissa, kun ne havaitsevat tulostimen. 

- Passkey (Tunnus): Kun tulostimen Bluetooth Security level (Suojaustaso) 
on asetettu tasolle High (Korkea), tarvitset tunnuksen, jotta tulostin on 
muiden Bluetooth-laitteiden kaytettavissa. Oletustunnus on 0000. 

- Visibility (Nakyvyys): Valitse Visible to all (Nakyy kaikille), joka on 
oletusasetus tai Not visible (Ei nay). Kun Visibility (Nakyvyys) -asetukseksi 
on valittu Not visible (Ei nay), tulostinta voivat kayttaa vain laitteet, jotka 
tuntevat sen laiteosoitteen. 

- Security level (Suojaustaso): Valitse Low (Matala) tai High (Korkea). Jos 
Low (Matala) -asetus on valittuna, tulostin ei vaadi muilta Bluetooth-laitteilta 
omaa tunnustaan. Jos High (Korkea) -asetus on valittuna, tulostin vaatii, etta 
muiden Bluetooth-laitteiden on ilmoitettava sen tunnus. 

- Reset Bluetooth options (Palauta Bluetooth-asetukset): Valitse tama, kun 
haluat palauttaa kaikki Bluetooth-valikon kohteiden oletusarvot. 

• Ohje 

- Muistikortit: Valitse tama, kun haluat tuoda nayttoon kaikkien tuettujen 
muistikorttien luettelon. 

- Cartridges (Kasetit): Valitse tama, kun haluat tuoda nayttoon animaation 
mustekasetin asentamisesta. 

- Photo sizes (Valokuvakoot): Valitse tama, kun haluat nahda luettelon niista 
valokuvakoista ja asetteluista, jotka ovat valittavissa silloin, kun tulostat 
ohjauspaneelista. 

- Paper loading (Paperin lataaminen): Valitse tama, kun haluat lukea paperin 
lataamisen ohjeet. 

- Paper jams (Paperitukokset): Valitse tama, kun haluat tuoda nayttoon 
animaation paperitukoksen poistamisesta. 

- Camera connect (Kameran yhdistaminen): Valitse tama, kun haluat lukea 
ohjeet PictBridge-kameran yhdistamisesta tulostimeen. 

• Preferences (Asetukset) 

i-h^J? Huomautus Jotkut valikkokomennot eivat ole saatavissa kaikissa 
tulostinmalleissa. 

- SmartFocus: Valitse On (Kaytossa ), joka on oletusasetus tai Off (Pois 
paalta). Asetus parantaa epaselvien kuvien laatua. 

- Adaptive lighting (Sopeutuva valaistus): Valitse On (Kaytossa ), joka on 
oletusasetus tai Off (Pois paalta). Asetus parantaa valaistusta ja kontrastia. 

- Date/time (Paivamaara/kellonaika): kayta tata asetusta, kun haluat liittaa 
paivamaaran tai kellonajan tulostettaviin valokuviin. 

- Colorspace (Varitila): Valitse varitila. Oletusarvoinen automaattivalinta 
suosittaa tulostimelle Adobe RGB -varitilaa, jos se on kaytettavissa. Tulostin 
valitsee sRGB-tilan, jos Adobe RGB ei ole kaytettavissa. 

- Paper detect (Paperin tunnistus): Kun valitset On (Kaytossa), joka on 
oletusasetus, tulostin tunnistaa paperityypin ja -koon automaattisesti 
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tulostettaessa. Jos Off (Pois paalta) on valittuna, sinua pyydetaan 
valitsemaan paperityyppi ja -koko aina, kun tulostat. 

- Preview animation (Esikatseluanimaatio): Valitse On (Kaytossa ), joka on 
oletusasetus tai Off (Pois paalta). Kun tama toiminto on kaytossa, tulostin 
nayttaa valitun kuvan ja asettelun esikatselun. Huomautus: toiminto ei ole 
kaytettavissa kaikissa tulostinmalleissa. 

- Video enhancement (Videokuvan parantaminen): Valitse On (Kaytossa ), 
joka on oletusasetus tai Off (Pois paalta). Kun valitset On (Kaytossa), 
videoleikkeesta tulostettujen kuvien laatu paranee. 

- Auto remove red-eye (Poista punasilmaisyys): poista punasilmaisyys 
valokuvista automaattisesti. 

- Restore defaults (Palauta oletukset): Palauttaa kaikkien muiden 
valikkokohtien tehdasasetukset, paitsi kohtien Select language (Valitse kieli) 
ja Select country/region (Valitse maa ja alue) (Preference (Asetukset) 
-valikon kohdassa Language (Kieli) ja Bluetooth-asetukset tulostimen 
paavalikon kohdassa Bluetooth). Asetus ei vaikuta HP Instant Share 
-toiminnon tai verkon oletusasetuksiin. 

- Language (Kieli): Valitse tulostimen nayton kieli seka maa- ja alueasetukset. 
Maa- ja alueasetukset maarittavat tuetut tulostusmateriaalikoot. 



Paperitietoja 



Voit tulostaa valokuvapaperille, tavalliselle paperille tai arkistokorteille ja kirjekuorille ja 
muille pienille tulostusmateriaaleille. 



Paperityyppi 



Lataaminen 



Lokero 



Mika tahansa tuettu 
valokuva- tai 
tavallinen paperi 



Pidenna paalokeroa 
vetamalla se ulos 
paalokeron vapauttimen 
tai lokeron kahvojen avulla. 
Siirra paperin leveys- ja 
pituusohjaimet 
aariasentoihin. 
Aseta paperi lokeroon 
tulostuspuoli alaspain. 
Varmista, etta paperipino 
ei ole paperin 
pituusohjainta korkeampi. 
Siirra paperin leveys- ja 
pituusohjaimia, kunnes ne 
ovat paperipinon reunoja 
vasten. 

Tyonna paalokero 
kunnolla paikalleen. 
Varmista, etta 
Valokuvalokero- 
painikkeen valo on pois 
paalta, jotta tulostin 



Lataa paalokero 




Lataa paperi ja siirra ohjaimia 
sisaanpain 



1 



Paperin leveysohjain 



Paperin pituusohjain 
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(jatkoa) 

Paperityyppi 



Lataaminen 



Lokero 



Korkeintaan 
10x15 cm:n 
(4x6 tuuman) 
valokuvapaperi 
(repaisynauha tai 
ilman) seka kortit 
(Hagaki, A6 ja L- 
koko) 



valitsee paperin 
paalokerosta. 



Irrota tulostelokero. 
Siirra paperin leveys- ja 
pituusohjaimia ulospain 
niin, etta paperi mahtuu 
hyvin. 

Lataa valokuvalokeroon 
enintaan 20 paperiarkkia 
tulostuspuoli alaspain. Jos 
kaytat repaisynauhallista 
paperia, aseta paperi niin, 
etta repaisynauha menee 
tulostimeen viimeisena. 
Siirra paperin leveys- ja 
pituusohjaimia, kunnes ne 
ovat paperipinon reunoja 
vasten. 

Aseta syottolokero 
paikalleen. 
Varmista, etta 
Valokuvalokero- 
painikkeen valo on paalla, 
jotta tulostin valitsee 
paperin valokuvalokerosta. 




Tydnna paalokero paikalleen 



1 



Tyonna paalokero takaisin paikalleen. 



Lataa valokuvaokero 




Irrota tulostelokero ja siirra 
ohjaimia ulospain 



1 



Tulostelokero 



Paperin leveysohjain 
Paperin pituusohjain 
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(jatkoa) 

Paperityyppi 



Lataaminen 



Lokero 





Lataa paperi ja siirra ohjaimia 
sisaanpain 



Paperin leveysohjain 
Paperin pituusohjain 



Mustekasetin tiedot 

Kun asennat ja kaytat HP Photosmart -tulostinta ensimmaisen kerran, varmista, etta 
asennat tuotteen mukana tulleet mustekasetit. Naiden kasettien muste on kehitetty 
sopimaan yhteen tulostimen tulostuspaayksikon kanssa. 



Uusien mustekasettien ostaminen 

Kun ostat uusia kasetteja, tarkista kasettien numerot taman oppaan takakannesta. 
Kasettien numerot vaihtelevat maan ja alueen mukaan. 



Mustekasettivihjeita 

HP:n Vivera-musteilla saavutetaan aito valokuvalaatu ja niiden eloisat varit kestavat 
haalistumatta sukupolvesta toiseen. HP:n tieteellisesti testatut Vivera-musteet on 
suunniteltu erityisesti laadukkaaseen, puhtaaseen ja haalistumattomaan varien 
toistamiseen. 

Saat parhaan tulostuslaadun asentamalla kaikki varikasetit ennen kasetin laatikkoon 
painettua paivamaaraa. 

Saat parhaan tuloksen kayttamalla ainoastaan HP:n mustekasetteja. HP:n 
mustekasetit on suunniteltu ja testattu yhdessa HP:n tulostimien kanssa, mika 
varmistaa sen, etta tulostuslaatu on jatkuvasti erinomainen. Takuu ei korvaa muun 
kuin HP:n valmistaman musteen kaytosta aiheutuneen tulostinvian tai vahingon 
vaatimia korjauspalveluja. 

AVaroitus Mustesyottoon voi kohdistua painetta. Vieraan esineen laittaminen 
mustesyottoon voi aiheuttaa musteen ruiskuamista ja sen joutumista 
kosketuksiin ihmisten tai esineiden kanssa. 
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Mustekasetti 



1 Ala tyonna esineita naihin aukkoihin 



Varikasettien asentaminen tai vaihtaminen 

1 . Varmista, etta laite on paalla ja avaa sen jalkeen ylakansi. Varmista, etta kaikki 
pakkausmateriaali on poistettu tulostimen sisalta. 

2. Paina mustekasetin alia olevaa harmaata lappaa niin, etta harmaa lappa 
vapautuu. Nosta sen jalkeen salpa ylos. 

Mustekasettialueet on merkitty eri varein asennuksen helpottamiseksi. Kohota 
sopivan varin alapuolella olevaa salpaa ja aseta kasetti paikalleen. Vasemmalta 
oikealle mustekasettien varit ovat musta, keltainen, vaalea syaani, syaani, vaalea 
magenta ja magenta. 




Kierrata vanha kasetti. HP Inkjet -tarvikkeiden kierratysohjelma toimii monissa 
maissa ja monilla alueilla. Voit sen avulla kierrattaa kaytetyt mustekasetit 
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ilmaiseksi. Lisatietoja on osoitteessa www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/ 
environment/recycle/inkjet.html. 

Ota uusi mustekasetti pakkauksestaan ja tyonna se tyhjaan 
mustekasettipaikkaan pitelemalla sita kahvasta. 

Varmista, etta asetat mustekasetin paikkaan, joka on merkitty samanlaisella 
logolla ja varilla kuin uusikin kasetti. Aseta mustekasetti siten, etta kuparinvariset 
koskettimet osoittavat tulostimeen pain. 

&1)4> Huomautus Kun asennat ja kaytat HP Photosmart -tulostinta 

ensimmaisen kerran, varmista, etta asennat tuotteen mukana tulleet 
mustekasetit. Naiden kasettien muste on kehitetty sopimaan yhteen 
tulostimen tulostuspaayksikon kanssa. 

Paina harmaata salpaa alaspain niin, etta se napsahtaa paikalleen. 

Toista vaiheet 2 — 5 joka kerta, kun vaihdat mustekasetin. 

Kaikkien kuuden kasetin tulee olla asennettuina. Tulostin ei toimi, josjokin 

mustekaseteista puuttuu. 

Sulje ylakansi. 

Kun laitteessa ei ole muistikorttia, tulostimen naytossa nakyy kuusi 
mustepisarakuvaketta, jotka ilmaisevat kunkin kasetin arvioitua mustetasoa. 

1*1 16| 16| 14| 16| 14| ^ 

Voit valita myos Valitse kuvat ►, kun haluat nahda suuremman ja tarkemman 
nakyman mustetasoista. 

r2^> Huomautus Jos kaytat jonkin muun valmistajan kuin HP:n mustetta, 
\~&\ mustekasettia vastaavan mustepisarakuvakkeen sijaista naytossa nakyy 

kysymysmerkki. HP Photosmart 8200 series -tulostin ei tunnista muiden 

kuin HP:n valmistamien mustekasettien mustetasoa. 
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2 Tulostamisen perusohjeet 



HP Photosmart 8200 series -tulostimella voit valita, kasitella ja tulostaa valokuvia 
ilman tietokonetta. Tassa osassa on ohjeita mm. muistikorttien kayttamiseen ja 
valokuvien valitsemiseen. Tarkempia tietoja lisatoiminnoista, kuten vedossivujen 
kaytosta valokuvia valittaessa ja tulostettaessa, saat kayttooppaasta, joka on 
sahkoisessa muodossa saatavana Kayffoopas-CD-levylla. 

Muistikorttien kayttaminen 

Kun olet ottanut kuvia digitaalikameralla, voit poistaa muistikortin kamerasta ja asettaa 
sen tulostimeen, jotta voit katsella ja tulostaa valokuvia. Tulostin pystyy lukemaan 
seuraavia muistikortteja: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, 
MultiMediaCard ", Secure Digital™ ja xD-Picture Card ". 

AVaroitus Muuntyyppisten muistikorttien kayttaminen voi vahingoittaa 
muistikorttia ja tulostinta. 

Lisatietoja valokuvien siirtamisesta tulostimeen muilla tavoilla on kohdassa Liittaminen 
muihin laitteisiin. 

Tuetut tiedostomuodot 

Tulostin tunnistaa JPEG-tiedostot ja pakkaamattomat TIFF-tiedostot ja voi tulostaa ne 
suoraan muistikortilta. Voit tulostaa myos videoleikkeita Motion-JPEG QuickTime-, 
Motion-JPEG AVI- ja MPEG-1-tiedostoista. Jos digitaalikamerasi tallentaa valokuvat 
muuhun tiedostomuotoon, tallenna kuvat tietokoneeseen ja tulosta ne siita. Katso 
lisatietoja kaytonaikaisesta HP Photosmart -tulostimen ohjeesta. 

AVaroitus Ala irrota muistikorttia silloin, kun muistikortin merkkivalo vilkkuu. 
Vilkkuminen osoittaa, etta tulostin kayttaa muistikorttia. Tulostin, muistikortti tai 
kortin sisaltamat tiedot voivat vahingoittua, jos kortti irrotetaan kesken sen 
kayton. 
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Muistikorttipaikat 



1 


Secure Digital, MultiMediaCard (MMC) 


2 


Compact Flash I ja II, Microdrive 


3 


Memory Stick 


4 


xD-Picture Card 



Muistikortin asettaminen 

1 . Poista kaikki jo asennetut muistikortit tulostimesta. Tulostimessa voi olla 
kerrallaan vain yksi kortti. 

2. Etsi oikea paikka muistikortille. 

3. Aseta muistikortti korttipaikkaan kuparinvariset kosketuspinnat alaspain tai 
metalliset reiat tulostinta kohti. 

4. Tyonna muistikorttia varovasti tulostimeen niin pitkalle kuin se menee. 
Tulostin lukee muistikortin ja nayttaa kortin ensimmaisen valokuvan. Jos valitsit 
valokuvia kortilta digitaalikamerassa, tulostin kysyy, haluatko tulostaa kamerassa 
valitut valokuvat. 



Valitse tulostettavien valokuvien asettelu tulostimen ohjauspaneelin Asettelu- 
painikkeella. Paina painiketta niin monta kertaa, etta olet selannut lapi kaikki kuusi 
asetteluvaihtoehtoa. Kun muistikortti on paikallaan, valittu asettelu nakyy tulostimen 
nayton alaosassa keskella. Kaikki tulostimen ohjauspaneelista valitut valokuvat 
tulostetaan kayttaen tata asettelua. 

Huomautus Tulostin voi kaantaa valokuvia, jos asettelu sita vaatii. 



Voit valita tulostettavat valokuvat katselemalla valokuvia tulostimen naytossa, 
tulostamalla valokuva-arkiston tai tulostamalla vedosarkin. 



Valokuvan asettelun valitseminen 




Tulostettavien valokuvien maarittaminen 
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Yhden valokuvan nayttaminen tulostimen naytolla 

1. Aseta muistikortti. 

2. Paina Valitse kuvat tai ►-painiketta. Kuvat vaihtuvat nopeasti, jos pidat 
painiketta painettuna. Kun olet kaynyt lapi kaikki kuvat kumpaan tahansa 
suuntaan, nayttoon palaa muistikortin ensimmainen tai viimeinen kuva, ja esitys 
jatkuu. 

Valokuvien arkistosivun tulostaminen 

1. Aseta muistikortti. 

2. Lataa paalokeroon useita arkkeja tavallista paperia. Varmista, etta 
valokuvalokeron merkkivalo ei pala, jotta paperi valitaan paalokerosta. 

3. Paina Valikko-painiketta. 

4. Valitse Print options (Tulostusasetukset) ja paina sitten OK-painiketta. 

5. Valitse Print index page (Tulosta arkistosivu) ja paina sitten OK-painiketta. 

Valitse tulostettavat valokuvat. 

Valitse tulostettavat kuvat tulostimen ohjauspaneelin avulla. 

1. Aseta muistikortti. 

2. Nayta valittava valokuva painamalla Valitse kuvat tai ►-painiketta. 

3. Valitse valokuva painamalla [*J r -valintaruutua. 

4. Voit valita lisaa valokuvia toistamalla vaiheet 2 ja 3. 

f-ltyf Huomautus Kun haluat valita useita kopioita samasta kuvasta, paina SJ^ 
useita kertoja. Tulostettavien kopioiden maara nakyy tulostimen nayton 
alaosassa. 

Valokuvan valinnan poistaminen 

1 . Nayta poistettava valokuva painamalla Valitse kuvat -4- tai ►-painiketta. 

2. Poista nakyvan valokuvan tulostusvalinta painamalla Peruuta-painiketta. 

Huomautus Jos kuvasta on valittu useita kopioita, paina Peruuta-painiketta 
\~&\ toistuvasti, kunnes olet poistanut haluamasi maaran valintoja. 

Valokuvien laadun parantaminen ja luovat tyot 

Tulostimen kuvankasittelytoiminnoilla voit parantaa valokuvien laatua ja luoda 
taiteellisia erityisvaikutelmia. Nama tulostusasetukset eivat vaikuta alkuperaisen 
kuvan asetuksiin. Ne koskevat vain tulostusta. Lisatietoja on kayttooppaassa, joka on 
saatavana sahkoisessa muodossa Kayffdopas-CD-levylla. 
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Valokuvien tulostaminen 

Voit tulostaa valokuvia ilman tietokonetta monella eri tavalla: 

• Aseta valokuvat sisaltava muistikortti oikeaan muistikorttipaikkaan tulostimessa. 

• Liita digitaalinen PictBridge-kamera tulostimen etuosassa olevaan kameraporttiin. 

• Asenna valinnainen langaton HP Bluetooth® -tulostinsovitin ja tulosta 
digitaalikamerasta tai muusta oheislaitteesta kayttaen langatonta Bluetooth- 
tekniikkaa. 

Lisatietoja on kayttooppaassa, joka on saatavana sahkoisessa muodossa Kayttoopas- 
CD-levylla. 

Yhteyden muodostaminen 

Tulostimen valityksella voit olla yhteydessa laitteisiin ja henkiloihin. 

Liittaminen muihin laitteisiin 

Tulostin voidaan liittaa tietokoneeseen ja muihin laitteisiin eri menetelmilla. Eri 
yhteystyyppien ansiosta kaytettavissa on erilaisia toimintoja. 

• Muistikortit: Tulostaa suoraan muistikortilta tulostimeen. 

• USB: Tallentaa valokuvat tulostimeen asetetulta muistikortilta tietokoneeseen, 
missa voit parannella ja jarjestaa niita HP Image Zone -ohjelmassa tai jossakin 
muussa ohjelmassa. Katso lisatiedot kohdista Valokuvien tallentaminen 
tietokoneeseen ja Tulostinohjelmiston luova kayttaminen. 

• PictBridge: Voit tulostaa suoraan PictBridge-yhteensopivasta digitaalikamerasta. 

• Bluetooth: Tulostaa tulostimella mista tahansa Bluetooth-laitteesta, esimerkiksi 
digitaalikamerasta, kamerapuhelimesta tai kammentietokoneesta. Tarvitaan 
erikseen hankittava langaton HP -tulostinsovitin. 

• HP iPod: Tulostaa tulostimella suoraan HP iPod -laitteesta, kun siihen on 
tallennettu valokuvia. 

Lisatietoja on kayttooppaassa, joka on saatavana sahkoisessa muodossa Kayttoopas- 
CD-levylla. 

Tulostaminen tietokoneelta 

Jotta voit tulostaa tietokoneesta, tulostinohjelmiston pitaa olla asennettuna. 
Asennusvaiheessa joko HP Image Zone- (Macintoshin kayttajat ja Windows Full 
-asennuksen kayttajat) tai HP Image Zone Express (Windows Express-asennuksen 
kayttajat) -ohjelma asennetaan tietokoneeseen. Ohjelman avulla voit jarjestaa, jakaa, 
muokata ja tulostaa valokuvia. 

Valokuvien tallentaminen tietokoneeseen 

Kasiteltavat valokuvat on siirrettava tietokoneeseen, joka on liitetty tulostimeen. 

Valokuvien tallentaminen Windows-tietokoneeseen 

-* Aseta muistikortti tulostimen korttipaikkaan. HP Image Zone -ohjelma 

(HP Transfer and Quick Print) avautuu tietokoneen nayttoon. Valitse hakemisto, 
johon haluat tallentaa kuvat. Katso lisatietoja HP Image Zonen kaytonaikaisesta 
ohjeesta. 
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Valokuvien tallentaminen Macintosh-tietokoneeseen 

1. Aseta muistikortti tulostimen korttipaikkaan. 

2. Odota, kunnes iPhoto kaynnistyyja lukee muistikortin sisallon. 

3. Valitse Import (Tuo), kun haluat tallentaa muistikortilla olevat kuvat Macintosh- 
koneeseen. 

Tulostinohjelmiston luova kayttaminen 

Tassa osassa kerrotaan, miten HP Image Zone-, HP Image Zone Express- ja 
HP Instant Share -ohjelmat avataan ja miten niita kaytetaan. 

HP Image Zone 

HP Image Zone on helppokayttoinen ohjelma, jolla voit muokkaamisen ja tulostamisen 
lisaksi kasitella valokuviasi luovasti ja hauskasti. Voit myosjakaa valokuvia ohjelman 
HP Instant Share -toiminnon avulla. 

HP Image Zonen avaaminen (Windows-kayttajat) 

-» Kaksoisnapsauta tyopoydalla olevaa HP Image Zone -kuvaketta. Katso 
tarvittaessa lisaohjeita HP Image Zonen kaytonaikaisesta ohjeesta. 

HP Image Zonen avaaminen (Macintoshin kayttajat) 

-» Napsauta HP Image Zone -kuvaketta valikossa. Jos tarvitset lisaohjeita, valitse 
HP Image Zone Help Help (Ohje) -valikosta. 

HP Image Zone Express 

HP Image Zone Express on helppokayttoinen perusohjelma valokuvien 
muokkaamiseen ja tulostamiseen. Voit myosjakaa valokuvia ohjelman HP Instant 
Share -toiminnon avulla. HP Image Zone Express on kaytettavissa vain Windows- 
koneessa. 

HP Image Zone Expressin avaaminen (Windows-kayttajat) 

-» Kaksoisnapsauta tyopoydalla olevaa HP Image Zone Express -kuvaketta. Katso 
tarvittaessa lisaohjeita HP Image Zone Expressin kaytonaikaisesta ohjeesta. 

HP Instant Share 

HP Instant Sharen avulla voi lahettaa kuvia perheenjasenillesi ja ystavillesi ilman 
raskaita liitteita. Lisatietoja on kayttooppaassa, joka on saatavana sahkoisessa 
muodossa Kayffoopas-CD-levylla, seka HP Image Zonen ja HP Image Zone 
Expressin kaytonaikaisessa ohjeessa. 

HP Instant Sharen avaaminen (Windows-kayttajat) 

-» Napsauta HP Instant Share -valilehtea HP Image Zone- tai HP Image Zone 
Express -ohjelmassa. 

HP Instant Sharen avaaminen (Macintoshin kayttajat) 
-* Valitse Applications (Sovellukset) -valilehti HP Image Zone -ikkunassa ja 
kaksoisnapsauta sen jalkeen HP Instant Share -kohdetta. 
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Tulostusasetusten maarittaminen 

Voit muuttaa halutessasi tulostuksen oletusasetuksia. Voit asettaa maaratyt 
tulostustyon asetukset, kun tulostat tietokoneesta. Kun muutat asetuksia ennen 
tulostusta, muutokset koskevat vain nykyista tulostustyota. Joissakin Windows- 
ohjelmistoissa tulostuksen lisaasetukset avautuvat napsauttamalla Ominaisuudet- 
kohtaa tai Asetukset-kohtaa Tulosta-valintaikkunassa. Lisatietoja tulostusasetuksista 
on kaytonaikaisessa ohjeessa. 

Lisatietoja tulostusasetusten muuttamisesta on kaytonaikaisessa ohjeessa seka 
kayttooppaassa, joka on saatavana sahkoisessa muodossa Kayffdopas-CD-levylla. 
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A Ohjelmiston asentaminen 



Tulostimen mukana toimitetaan valinnaisia ohjelmistoja, jotka voit asentaa tietokoneeseen. Kun 
olet asentanut tulostimen mukana toimitettujen ohjeiden mukaan, asenna ohjelmisto ja korjaa 
mahdollisesti esiintyvat hairiot noudattamalla taman jakson ohjeita. 



Windows 



Macintosh-kayttajat 



Tarkeaa! Ala liita' USB-kaapelia ennen 
kehotusta. 

1 . Aseta HP PhotoSmart -CD-levy 
tietokoneeseen ja noudata nayton 
ohjeita. Jos nayttoon ei tule ohjeita, etsi 
setup.exe-tiedosto CD-levylta ja 
kaksoisnapsauta sita. 

2. Valitse asennustapa. Full 
(Recommended) (Taysi, suositeltava) 
asentaa ohjelmiston, jonka avulla voit 
kayttaa tietokonetta, HP:n 
ratkaisukeskusta ja HP Image Zonea. 
HP Image Zone on helppokayttoinen 
ohjelma, joka sisaltaa kaikki luovaan 
kuvankasittelyyn tarvittavat toiminnot. 
Express-valinta asentaa ohjelmiston, 
jonka avulla voit kayttaa tulostinta. HP:n 
ratkaisukeskusta ja HP Image Zone 
Expressia, joka sisaltaa kuvankasittelyn 
ja tulostuksen perustoiminnot. Eraissa 
jarjestelmissa vain Express-asennus on 
mahdollinen. 

3. Liita USB-kaapeli, kun ohjelma pyytaa 
tekemaan sen. Tiedostojen kopiointi voi 
kestaa useita minuutteja, vanhoissa 
jarjestelmissa kauemminkin. 

4. Jatka nayton ohjeita noudattaen. Eraat 
jarjestelmat on kaynnistettava uudelleen, 
kun ohjelmisto on asennettu. 



Tarkeaa! Ala liita USB-kaapelia ennen 
kehotusta. 

1 . Aseta HP PhotoSmart -CD-levy 
tietokoneeseen. 

2. Kaksoisnapsauta Tyopoydalla olevaa 
HP PhotoSmart CD -pikakuvaketta. 

3. Kaksoisnapsauta HP PhotoSmart 
Installer -kuvaketta. Noudata naytolle 
tulevia ohjeita. 

4. Kun HP Setup Assistant -naytto 
avautuu, valitse oletuspaperikoko ja 
napsauta Next (Seuraava) -painiketta. 

5. Kun nayttoon tulee Select Device 
(Valitse laite), yhdista USB-kaapeli 
tulostimeen ja tietokoneeseen. 

6. Jos tulostinta ei tunnisteta 
automaattisesti, napsauta Rescan USB 
(Tutki USB uudelleen). 

7. Kun tulostimesi nakyy laiteluettelossa, 
napsauta Next (Seuraava). 

8. Valitse Lopeta. 

9. Kun nayttoon tulee Congratulations 
(Onnittelut) -sivu, napsauta Done 
(Valmis). HP:n rekisterointisivu avautuu 
selaimeen. 



Asennuksen vianmaaritys 

Jos tulostinohjelmiston asennus ei onnistunut kunnolla tai tulostimen ja tietokoneen valinen 
tiedonsiirto ei toimi oikein asennuksen jalkeen, tarkista mahdolliset ratkaisut talta sivulta. Tarkista 
tulostimen ja tietokoneen valiset liitannat ja varmista, etta kaytossa on tulostinohjelmiston uusin 
versio. Uusimmat ohjelmistopaivitykset saat HP:n WWW-sivustosta, osoitteesta www.hp.com/ 
support. Jos tarvitset silti lisatietoja, katso niita tulostimen kayttooppaista tai ota yhteys HP- 
asiakastukeen. 

Kaikki Tulostuskeskuksen tulostimet katoavat, kun tulostinohjelmisto on asennettu 
(vain Macintosh) 

Poista tulostinohjelmiston asennus ja asenna se sitten uudelleen. Kaynnista tietokone uudelleen 
ennen kuin lisaat tulostimen Tulostuskeskukseen. 
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Asennusohjelma ei kaynnisty automaattisesti, kun CD-levy pannaan CD-asemaan 
(vain Windows) 

Valitse Windowsin Kaynnista-valikosta Suorita. Napsauta Selaa ja etsi CD-asema, johon olet 
asettanut HP PhotoSmart -ohjelmiston CD-levyn. Kaksoisnapsauta tiedostoa setup.exe. 

Ohjattu uuden laitteen asennustoiminto kaynnistyy, mutta ei tunnista tulostinta 
(vain Windows) 

Olet ehka kytkenyt USB-kaapelin ennen ohjelmiston asentamista. Irrota USB-kaapeli. Aseta 
ohjelmiston CD-levy tietokoneen CD-ROM-asemaan ja noudata nayton ohjeita. Jos nayttoon ei 
tule ohjeita, etsi setup. exe-tiedosto CD-levylta ja kaynnista asennus uudelleen 
kaksoisnapsauttamalla sita. Jos nayton viesti ilmoittaa, etta ohjelmisto on jo asennettu oikein, 
valitse Uninstall (Poista asennus) ja asenna ohjelmisto uudelleen saamiesi ohjeiden mukaan. 
Kytke USB-kaapeli vasta kun nayttoon tulee sita pyytava kehote asennuksen aikana. 

Jarjestelmavaatimusten tarkistus ilmoittaa, etta tietokoneessa kaytettava Internet 
Explorer -versio on vanhentunut (vain Windows) 

Ohita ongelma ja jatka ohjelmiston asennusta painamalla Paina nappaimistolta Ctrl+Shift ja 
valitsemalla jarjestelmavaatimusten valintaikkunassa Cancel (Peruuta). Paivita' Internet Explorer 
heti HP PhotoSmart -ohjelmiston asennuksen jalkeen. Muutoin HP-ohjelmisto ei toimi oikein. 
Huomautus: HP-ohjelmistoa ei tarvitse asentaa uudelleen Internet Explorerin paivittamisen 
jalkeen. 

Tietokone lakkaa vastaamasta ohjelmiston asennuksen aikana (vain Windows) 

On mahdollista, etta tietokoneessa taustalla toimiva virustorjuntaohjelma tai muu sovellus 
hidastaa asennusprosessia. Odota, etta ohjelmisto lopettaa tiedostojen kopioinnin. Tama voi 
kestaa useita minuutteja. Jos tietokone ei reagoi usean minuutin kuluttuakaan, kaynnista 
tietokone uudelleen, poista aktiivinen virustorjuntaohjelma kaytosta, lopeta kaikki muut 
sovellukset ja asenna tulostinohjelmisto sitten uudelleen. Huomautus: Virustorjuntaohjelma 
kaynnistyy automaattisesti uudelleen, kun kaynnistat tietokoneen uudelleen. 

Jarjestelmavaatimusten valintaikkuna tulee nayttoon asennuksen aikana 

Jarjestelman jokin osa ei tayta sille asetettuja vahimmaisvaatimuksia. Paivita osa jarjestelman 
vahimmaisvaatimuksen mukaiseksi ja asenna sitten tulostinohjelmisto uudelleen. 

Tietokone ei lue HP Photosmart CD-levya 

Varmista, ettei CD-levy ole likainen tai naarmuinen Jos muut CD-levyt toimivat, mutta HP 
Photosmart CD-levy ei toimi, CD-levyssa voi olla vikaa. Voit ladata ohjelmiston HP:n tuotetuen 
WWW-sivuilta tai pyytaa uuden CD:n HP:n asiakaspalvelusta. Jos muut CD-levyt eivat toimi, CD- 
asema saattaa tarvita huoltoa. 
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B HP:n asiakastuki 




Huomautus HP:n tukipalvelujen nimi voi vaihdella maan ja alueen mukaan. 



Jos kohtaat ongelmia, noudata seuraavia ohjeita: 

1. Tutustu tulostimen mukana toimitettuun kayttooppaaseen. 

Asennusopas: HP PhotoSmart 8200 series -tulostimeen kuuluu asennusopas, joka 
auttaa tulostimen asentamisessa. 

Kayttoopas: HP PhotoSmart 8200 series -kayttooppaassa kasitellaan tulostimen 
perustoimintoja seka sen kayttamista suoraan ilman tietokonetta. Oppaassa on myos 
laitteiston vianmaaritysohjeita. Opas on saatavana sahkoisessa muodossa Kayttoopas- 
CD-levylla. 

Kaytonaikainen HP PhotoSmart -tulostimen ohje: Kaytonaikaisessa HP PhotoSmart 
-tulostimen ohjeessa esitellaan tulostimen ja tietokoneen yhteiskayttoa. Lisaksi se 
sisaltaa ohjelmiston vianmaaritysohjeita. Tietoja tulostimen kaytonaikaisen ohjeen 
kayttamisesta on kohdassa Lisatietojen hakeminen. 

2. Jos ongelmatilanne ei selvia kayttooppaan tietojen avulla, kay osoitteessa www.hp.com/ 
support ja toimi seuraavasti: 

Mene asiakaspalvelun tukisivuille. 

Laheta HP:lle sahkopostilla kysymys, johon haluat vastauksen. 
Ota yhteys HP:n tekniseen asiantuntijaan keskustelupalstalla. 
Tarkista, onko ohjelmistopaivityksia saatavana. 
Tukivaihtoehdot ja saatavuus vaihtelevat tuotteen, maan/alueen ja kielen mukaan. 

3. Vain Euroopassa: Ota yhteytta paikalliseen myyntipisteeseen. Jos tulostimessa on 
laitevika, saat pyynnon toimittaa tulostimen sen ostopaikkaan. Tama palvelu on ilmainen 
tulostimen rajoitetun takuukauden ajan. Takuuajan jalkeen korjaus on maksullista. 

4. Jos ongelma ei ratkea tulostimen kaytonaikaisen ohjeen eika HP:n web-sivujen avulla, soita 
HP:n asiakaspalvelun maa-tai aluekohtaiseen numeroon. Maa-ja aluekohtaisten 
puhelinnumeroiden luettelo on taman oppaan etukannen sisapuolella. 

HP:n asiakaspalvelu puhelimitse 

Puhelintuki on maksutonta tulostimen takuukaudella. Lisatietoja ilmaisen tukipalvelun kestosta 

on rajoitetun takuun lausekkeessa ja osoitteessa www.hp.com/support. 

Maksuttoman puhelintukikauden jalkeen HP.n tarjoamista palvelusta veloitetaan erikseen. Saat 

selville eri tukivaihtoehdot ottamalla yhteytta HP-myyjaan tai soittamalla oman maasi/alueesi 

tukipuhelinnumeroon. 

HP:n tukipalveluita saat puhelimitse soittamalla lahimman tukipalvelupisteen puhelinnumeroon. 
Puheluista peritaaan puhelinlaitosten yleiset puhelumaksut. 

Lansi-Eurooppa: Itavalta, Belgia, Tanska, Espanja, Ranska, Saksa, Irlanti, Italia, Alankomaat, 
Norja, Portugali, Suomi, Ruotsi, Sveitsi ja Britannia: tukipalvelun maakohtaiset numerot ovat 
saatavana osoitteesta www.hp.com/support. 

Muut maa ja alueet: Luettelo tukipuhelinnumeroista on taman oppaan sisaetukannessa. 
Soittaminen 

Kun soitat HP:n asiakaspalveluun, ole tietokoneen ja tulostimen lahella. Valmistaudu antamaan 
seuraavat tiedot: 

• tulostimen mallinumero (tulostimen etuosassa) 

• tulostimen sarjanumero (tulostimen pohjassa) 

• tietokoneen kayttojarjestelma 
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• tulostinohjelmiston versio: 

Windows-tietokone: tulostinohjelmiston version saa selville napsauttamalla 
kakkospainikkeella HP Digital Imaging Monitor -kuvaketta Windowsin tehtavapalkissa 
ja valitsemalla About (Tietoja). 

Macintosh: tulostinohjelmiston version saa selville Print (Tulosta) -valintaikkunasta. 

• tulostimen naytossa tai tietokoneen naytossa nakyvat ilmoitukset 

• Vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 

Onko sama tilanne sattunut aikaisemmin? Voitko luoda tilanteen uudelleen? 
Olitko asentamassa uusia laitteistoja tai ohjelmistoja tilanteen alkaessa? 

Lisatakuuvaihtoehdot 

Tulostimelle on saatavissa lisamaksullisia huoltopalveluja takuukauden jalkeen. Mene sivustolle 
www.hp.com/support, valitse maa tai alue seka kieli. Takuukauden jalkeisista huoltopalveluista 
on tietoja palveluita ja takuuta kasittelevissa kohdissa. 
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n takuu 



Hr-IUOte 


Rajoitettu takuuaika 


Ohjelmisto 


90 paivaa 


Varikasetit 


Siihen asti, kunnes HP:n muste on kulunut loppuun tai kasettiin 
merkitty takuuajankohta on umpeutunut, aiempi naista 
kahdesta. Tama takuu ei kata HP-tuotteita, jotka on taytetty, 
valmistettu uudelleen, kunnostettu, joita on kaytetty vaarin tai 
joita on jollain tavalla muutettu. 


Lisalaitteet 


1 vuosi 


Tulostimen oheislaitteet (lisatietoja alia) 


1 vuosi 


A. Rajoitetun takuun kattavuus 



1. Hewlett-Packard (HP) takaa loppukayttajalle, etta edella mainituissa HP-tuotteissa ei ole materiaali- tai 
valmistusvirheita takuuaikana, jonka lasketaan alkavan siita paivasta, kun asiakas on ostanut tuotteen. 

2. HP-ohjelmatuotteen rajoitettu takuu koskee ainoastaan ohjekirjoissa maaritettyjen toimintojen suorittamiseen liittyvia 
ongelmia. HP ei takaa sita, etta HP-tuotteet toimivat keskeytyksetta tai etta niissa ei ole virheita. 

3. HP:n rajoitettu takuu kattaa ainoastaan tuotteen tavanomaisen kayton yhteydessa ilmenevat viat. Takuu ei kata 
ongelmia, joiden syyna on esimerkiksi 

a. virheellinen kaytto tai muokkaaminen 

b. muiden valmistajien kuin HP:n toimittamat ohjelmistot, valineet, osat tai tarvikkeet 

c. muu kuin tuotteen teknisissa tiedoissa mainittu kaytto 

d. luvaton muokkaaminen tai vaarin kaytto. 

4. Muun valmistajan kuin HP:n toimittaman varikasetin tai uudelleentaytetyn mustekasetin kaytto ei vaikuta HP:n 
kirjoitintuotteita koskevaan asiakastakuuseen tai asiakkaan kanssa tehtavan HP-tukipalvelusopimuksen ehtoihin. Jos 
kuitenkin tulostimen virhetoiminto tai vahingoittuminen johtuu muun valmistajan kuin HP:n mustekasetin tai 
uudelleentaytetyn mustekasetin kaytdsta, HP laskuttaa normaalin aika- ja materiaalihinnastonsa mukaan tulostimen 
huollosta kyseisen virhetoiminnon tai vahingoittumisen vuoksi. 

5. Jos HP:lle ilmoitetaan jonkin HP:n takuun piiriin kuuluvan tuotteen viasta takuuaikana, HP joko korjauttaa tai korvaa 
viallisen tuotteen harkintansa mukaan. 

6. Jos HP ei kykene korjaamaan tai korvaamaan HP:n takuun piiriin kuuluvaa viallista tuotetta, HP hyvittaa sen 
hankintahinnan kohtuullisen ajan kuluessa vikailmoituksen tekemisesta. 

7. HP korjaa, korvaa tai hyvittaa viallisen tuotteen vasta sitten, kun asiakas on palauttanut tuotteen HP:lle. 

8. Korvaavat tuotteet voivat olla joko uusia tai uuden veroisia, ja ne ovat vahintaan yhta tehokkaita kuin korvatut tuotteet. 

9. HP:n tuotteet saattavat sisaltaa suorituskyvyltaan uusia vastaavia, uudelleenvalmistettuja osia tai materiaaleja. 

10. HP:n rajoitettu takuu on voimassa kaikissa maissa ja kaikilla alueilla, missa HP vastaa kyseisen takuutuotteen 
jakelusta. Lisatakuupalveluja, kuten asennuspalveluja, koskevia sopimuksia on saatavissa mista tahansa 
valtuutetusta HP-paiveluyrityksesta, jossa HP tai sen valtuuttama maahantuoja myy kyseista tuotetta. 

B. Takuun rajoitukset 

hp tai sen kolmannen osapuolen toimittajat el vat lupaa paikallisen lain sallimissa rajoissa 
mitaAn muuta hp-tuotteita koskevaatakuuta tai ehtoajoko suoraan tai epAsuorasti. hp ja 

SEN KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMITTAJAT TORJUVAT PATEMATTOMINA NIMENOMAISESTI OLETETUT 
TAKUU T TAI VASTUUT, JOTKA KOSKEVAT TUOTTEEN MARKKINOITAVUUTTA, TYYDYTTAVAA LAATUA JA 
SOVELTUVUUTTATIETTYYN TARKOITUKSEEN. 

C. Vastuun rajoitus 

1. Takuuehdoissa kuvattu korvaus on ainoa asiakkaan saama korvaus, ellei paikallisesta lainsaadannosta muuta johdu. 

2. NAlSSA TAKUUEHDOISSA MAINITTUJA VELVOITTEITA LUKUUN OTTAMATTA HP TAI JOKIN MUU 
OHJELMISTOTALO El OLE MISSAAN TAPAUKSESSA VASTUUSSA VALITTOmASTA, VALILLISESTA, 
ERITYISESTA, SEURAUKSEEN PERUSTUVASTA TAI MUUSTAVAHINGOSTA (MUKAAN LUKIEN MENETETTY 
VOITTO) RIIPPUMATTASIITA, mihin korvausvastuu perustuu. 

D. Paikallinen laki 

1. Takuuehdot antavat asiakkaalle tietyt lainsaadantoon perustuvat oikeudet. Asiakkaalla voi olla muita oikeuksia, jotka 
vaihtelevat Yhdysvaltojen eri osavaltioissa, Kanadan eh provinsseissa ja muissa maissa muualla maailmassa. 

2. Jos takuuehdot ovat ristiriidassa paikallisen lainsaadannon kanssa, ne on saatettava yhdenmukaiseksi kyseisen 
lainsaadannon kanssa. Kyseisen paikallisen lainsaadannon nojalla joitakin naiden takuuehtojen rajoituksia ei voida 
soveltaa asiakkaaseen. Yhdysvaltojen ja muiden maiden viranomaiset voivat esimerkiksi 

a. maarata, etteivat takuusopimuksessa mainitut vastuuvapaudet ja rajoitukset saa rajoittaa kuluttajan lainmukaisia 
oikeuksia (esim. Iso-Britannia) 

b. estaa valmistajaa muilla tavoin asettamasta tallaisia rajoituksia 

c. myontaa asiakkaalle muita takuuoikeuksia, maarittaa oletetun takuun ajan, josta valmistaja ei voi vapautua, tai 
rajoittaa oletettujen takuiden aikaa. 

3. tAssA takuuilmoituksessa esitetyt takuuehdot eivAtsulje pois, rajoitatai muuta 
asiakkaan oikeuksia, paitsi lain sallimassa laajuudessa, vaan niita sovelletaan niiden 
pakollisten lakimaaralsten oikeuksien lisaksi, jotka koskevat hp-tuotteen myyntla 
asiakkaalle. 

HP:n takuu 

Hyva asiakkaamme, 

oheisesta luettelosta loydatte yhteystiedot valmistajan takuusta vastaavaan HP:n edustajaan maassanne. 

Teilla voi olla oikeus esittaa takuun lisaksi vaatimuksia myos lain nojalla. Valmistajan takuu ei rajoita lakiin 

perustuvia oikeuksianne. 

Suomi: Hewlett-Packard Oy, Piispankalliontie, FIN-02200 Espoo 
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Q Tekniset tiedot 



Tassa osassa esitellaan HP Photosmartin tulostinohjelmiston jarjestelmavaatimukset jajoitakin 
teknisia tietoja tulostimesta. 

Kaikki tulostimen tekniset tiedot ja jarjestelmavaatimukset ovat HP PhotoSmart -tulostimen 
kaytonaikaisessa ohjeessa. HP PhotoSmart tulostimen kaytonaikaisen ohjeen kayttoohjeita on 
kohdassa Johdanto. 

Jarjestelmavaatimukset 



Osa 


Windows-tietokone, 
vahintaan 


Macintosh, vahintaan 


kayttoj arj este 1 m a 


Microsoft® Windows 98, 2000 
Professional, Me, XP Home 
ja XP Professional 


Mac® OS X 10.2.x, 10.3.x tai 
uudempi 


Suoritin 


Intel® Pentium® II (tai 
vastaava) tai tehokkaampi 


G3 tai tehokkaampi 


RAM 


64 Mt (suositus 128 Mt) 


Mac® OS X 10.2.x, 10.3.x tai 
uudempi: 128 Mt 


Vapaa levytila 


500 Mt 


150 Mt 


Videonaytto 


800 x 600, vahintaan 16- 
bittinen 


800 x 600, vahintaan 16- 
bittinen 


CD-asema 


4x 


4x 


Liitannat 


USB: Microsoft Windows 98, 
2000 Professional, Me, XP 
Home ja XP Professional 

PictBridge: etuosan 
kameraportin kayttaminen 

Bluetooth: valinnaisen 
langattoman HP Bluetooth 
-sovittimen kautta 


USB: Etu- ja takaosan portit 
(Mac OS X 10.2.x, 10.3.x tai 
uudempi) 

PictBridge: etuosan 
kameraportin kayttaminen 

Bluetooth: valinnaisen 
langattoman HP Bluetooth 
-sovittimen kautta 


Selain 


Microsoft Internet Explorer 
5.5 tai uudempi 





Tulostimen tekniset tiedot 



Luokka 


Tekniset tiedot 


Liitannat 


USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP 
Homeja XP Professional; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x tai 
uudempi 


Kuvatiedostomuodot 


JPEG Baseline 

TIFF 24-bittinen RGB, pakkaamaton, limitetty 
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(jatkoa) 



Luokka 


Tekniset tiedot 




TIFF 24-bittinen YCbCr, pakkaamaton, limitetty 
TIFF 24-bittinen RGB, pakkausbitit limitetty 
TIFF 8-bittinen harmaa pakkaamaton/pakkausbitit 
TIFF 8-bittinen palettivari, pakkaamaton/pakkausbitit 
TIFF 1 -bittinen pakkaamaton/pakkausbitit/1D Huffman 


Videotiedostomuodot 


Motion-JPEG AVI 
Motion JPEG QuickTime 
MPEG-1 


Tulostusmateriaalien tiedot 


Suositettu enimmaispituus: 61 cm 

Suositettu enimmaispaksuus: 292 urn (11,5 mil) 

Kirjekuoren suositettu enimmaispaksuus: 673 urn (26,5 
mil) 


Tuetut tulostusmateriaalikoot 


Tuetut koot tietokoneesta tulostettaessa 

7,6 x 12,7 cm— 22 x 61 cm (3 x 5 tuumaa— 
8,5 x 24 tuumaa) 

Tuetut koot tulostettaessa ohjauspaneelista 

Millimetrit: A6, A4, 10x15 cm (repaisynauha tai ilman); 
Imperial: 3,5 x 5 tuumaa, 4x6 tuumaa (repaisynauha tai 
ilman), 4x12 tuumaa, 5x7 tuumaa, 8x10 tuumaa, 
8,5x11 tuumaa; Muut: Hagaki ja L-koko 


Tuetut mediatyypit 


Paperi (tavallinen, mustesuihku, valokuva ja 
panoraamavalokuva) 

Kirjekuoret 

Kalvot 

Tarrat 

Kortit: arkisto, onnittelu, Hagaki, A6, L-koko 
Silitettavat siirtokuvat 

Avery C661 1 ja C6612 -valokuvatarrapaperi: 10 x 15 cm 
(4x6 tuumaa), 1 6 suorakulmaista tai soikeaa tarraa sivulla 


Muistikortit 


CompactFlash Type I ja II, Microdrive, MultiMediaCard, 
Secure Digital, Memory Sticks, xD-Picture Card 


Muistikorttien tukemat 
tiedostomuodot 


Tulostaminen: Ks. kuvatiedostomuodot aiempaa 
taulukosta. 

Tallentaminen: kaikki tiedostomuodot. 


Paperilokero — tuetut 
tallennusmateriaalikoot 


Paalokero 

8x13 cm — 22 x 61 cm (3 x 5 tuumaa — 8,5 x 24 tuumaa) 
Valokuvalokero 

Enintaan 10 x 15 cm (4 x 6 tuumaa), repaisynauha tai 
ilman 

Tulostelokero 

Kaikki paa- ja valokuvalokeron tukemat koot 
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Luokka 


Tekniset tiedot 


Paperilokerojen kapasiteetit 


Paalokero 

100 arkkia tavallista paperia; 14 kirjekuorta; 20-40 korttia 
(paksuuden mukaan); 30 etikettiarkkia; 25 
piirtoheitinkalvoa tai silitettavaa siirtokuvaa; 10 arkkia 
valokuvapaperia 

Tulostelokero 

50 arkkia tavallista paperia; 10 korttia tai kirjekuorta; 25 
arkkia tarroja tai silitettavia siirtokuvia 


Kayttoolot 


Lampotila-alue: 15—30 °C (59—86 °F) 
Enimmaislampotila-alue: 5 — 40 °C (41—104 °F) 
Sailytyslampotila-alue: -40—60 °C (-40—140 °F) 
Suositettu kosteusalue: 20 — 80% suhteellinen kosteus 
Enimmaiskosteusalue: 10 — 80% suhteellinen kosteus 


Fyysiset tiedot 


Korkeus: 16,0 cm 
Leveys: 44,7 cm 
Syvyys: 38,5 cm 
Paino: 8,5 kg 


Virrankulutus 


Tulostaminen, keskimaarin: 75 W 
Tulostaminen, enimmaiskulutus: 94 W 
Lepotila: 13,3— 16,6 W 


Tehonsyoton mallinumero 


HP Part # 0957-2093 


Virtavaatimukset 


100—240 VAC (± 10%), 50—60 Hz (± 3 Hz) 


Mustekasetit 


HP:n keltainen mustekasetti, HP:n syaani mustekasetti, 
HP:n vaalean syaani mustekasetti, HP:n magenta 
mustekasetti, HP:n vaalean magenta mustekasetti, HP:n 
musta mustekasetti 

Huomautus Tulostimeen sopivien mustekasettien 
numerot on merkitty taman oppaan takakanteen. 


Enimmaistulostusnopeus 


Mustavalkoiset tulosteet: 32 sivua minuutissa 

Varitulosteet: 31 sivua minuutissa 

Valokuvat: 14 sekuntia jokaista 10x15 cm:n 
(4x6 tuuman) valokuvaa kohti 


USB-tuki 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home 
ja XP Professional 

Mac® OS X 1 0.2.x, 1 0.3.x tai uudempi 

HP suosittaa: USB 2.0 taytta nopeutta tukeva kaapeli, 
jonka enimmaispituus on 3 metria 
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Regulatory notices 

Hewlett-Packard Company 

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 

• This device may not cause harmful interference, and 

• This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 
Pursuant to Part 1 5.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett- 
Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data 
cable is required to comply with the Class B limits of Part 1 5 of the FCC Rules. 

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover 

Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501. 

Note 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 1 5 of the 
FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential 
installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee 
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 
LED indicator statement 

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1 . 
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